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ASCIUGATURA RAPIDA (PROSCIUGAMENTO - ESSICCAZIONE) 

Processo di deumidificazione 

È dal 1979 che il marchio Drywallsystem si distingue nel mercato delle infiltrazioni, dell’umidità negli 

edifici, delle strutture bagnate adottando le migliori soluzioni in termini di efficacia e durata.  

Più nel dettaglio, disponiamo di tutte le attrezzature necessarie per effettuare un’asciugatura rapida di 

muri e solai bagnati da inondazioni ed esondazioni, spegnimento incendi, danni idraulici, falda 

acquifera. La lavorazione di asciugatura, anche chiamata di prosciugamento o essiccazione o ancora di 

deumidificazione, viene praticata con l’ausilio di deumidificatori professionali estremamente potenti al 

fine di velocizzare i tempi di attesa.  

L’obiettivo perseguito da Drywallsystem e dalle squadre di tecnici è quello di effettuare lavorazioni in 

grado di asciugare tempestivamente acqua e umidità dai muri, salvaguardando dunque la struttura e il 

suo valore, ed evitando formazione di muffe e funghi nocivi per la salute degli occupanti dei locali. 

 

 

 

FASE 1 

 

Installazione delle apparecchiature professionali 

per effettuare un’asciugatura rapida nei locali di 

un edificio e collegamento con la normale rete 

elettrica (220 volt). 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

 

Accensione del deumidificatore ad alta potenza: 

l’umidità aerea relativa viene portata al 20% 

costringendo i muri a cedere l’acqua. L’acqua 

poi verrà convogliata in serbatoio o allontanata 

tramite condutture domestiche. Durante 

l’intervento è sconsigliata la sosta nei locali. 
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FASE 3 

 

Trascorso il periodo di asciugatura 

(indicativamente di 15 giorni), in cui il 

deumidificatore è rimasto in funzione h24, si 

procede al distacco dalla corrente, allo 

smontaggio e al ritiro.  

 

 

 

 

Le caratteristiche dell’asciugatura rapida: 

• L’intervento non è invasivo e non crea danni strutturali 

• Tempi ridotti per asciugare l’edificio, a fronte di asciugature naturali che potrebbero durare 

mesi o anni (a seconda dello spessore e del materiale) 

• Non richiede l’allestimento di cantieri temporanei 

• Si può svolgere su qualsiasi materiale edilizio 
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