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RICERCA PERDITE D’ACQUA 

Gas tracciante, termografia, droni 

È dal 1979 che il marchio Drywallsystem si distingue nel mercato delle infiltrazioni e dell’umidità negli 

edifici adottando le migliori soluzioni in termini di efficacia e durata.  

Perché un intervento sia svolto a regola d’arte, e risolva dunque il problema, è fondamentale scoprirne, 

prima di tutto, le cause.  

La diagnostica, al giorno d’oggi, rappresenta un elemento cardine per le imprese specializzate. A tal 

proposito, la nostra divisione si compone di diverse figure tecniche certificate, con esperienza almeno 

decennale, che sfruttano sistemi e tecnologie per individuare le perdite d’acqua negli edifici. 

In particolare, ci avvaliamo di gas tracciante, termocamere per termografie e droni. 

 

GAS TRACCIANTE 

 

Attraverso questo specifico gas, composto da 

azoto e ossigeno, si riesce a tracciare il 

percorso esatto che compie l’acqua nei 

materiali impermeabilizzanti e quindi a 

individuare l’infiltrazione da cui tutto ha origine.  

 

 

 

 

 

 

 

TERMOGRAFIA (CON TERMOCAMERA) 

 

La termografia consente un’analisi non 

distruttiva mediante l’acquisizione di immagini a 

infrarossi. Tale tecnologia è in grado di rilevare 

le variazioni di temperatura degli elementi presi 

in esame.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dwssrl@drywallsystem.com


   
 
 
 

 

Dws Srl - Drywallsystem 

Sede legale 

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano  

Sede operativa 

Via Augusto D’Andrea, 15 (Zona Artigiana) 

00048 Nettuno (Roma)  

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06 

Cellulare: +39 392.018.0635 

dwssrl@drywallsystem.com 

 

 
Pagina | 2 

 

DRONE (PILOTAGGIO DA REMOTO) 

 

Rilievi in quota praticamente immediati senza 

l’allestimento di ponteggi o la presenza della 

linea di vita. Il drone consente di effettuare 

controlli generici, rilievi fotogrammetrici e 

termografici. 
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INTERVENTO CON GAS TRACCIANTE SU IMPERMEABILIZZAZIONI 

La ricerca perdita con gas tracciante è un’operazione che deve essere svolta da professionisti, che 

vantano esperienza alle spalle e attrezzature idonee e tecnologicamente avanzate. Tale intervento 

consente di individuare il passaggio d’acqua in una struttura e controllare i punti in cui 

l’impermeabilizzazione ha ceduto per diversi motivi (dai movimenti del terreno al logorio del tempo) o 

non è stata applicata correttamente. 

 

Il metodo delle ricerche perdite di acqua con il sistema del gas tracciante permette di controllare e 

collaudare i manti di impermeabilizzazioni sia bituminosi sia in materiale sintetico e di collaudare tutti i 

lavori legati alla posa della membrana. Attraverso delle flange applicate alla membrana viene insufflata 

una miscela di gas inerte. L’operatore mediante dei rilevatori speciali di gas, individua i possibili punti 

di perdita legati a rotture, buchi, saldature difettose e quanto altro possa causare infiltrazioni d’acqua 

al di sotto della guaina. 

 

La miscela di gas utilizzata è estremamente volatile, pertanto in corrispondenza delle rotture esce in 

modo perpendicolare verso l’alto e quindi grazie alla grande sensibilità dei sensori, gli operatori sono 

in grado di mappare in superficie e localizzare tutte le zone con possibili anomalie. 

 

FASE 1 

 

Effettuazione degli scavi per accedere alla 

guaina di tipo bituminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2 

 

Esecuzione di due forometrie, con relativa analisi 

della guaina impermeabilizzante di spessore 4 

millimetri. 
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FASE 3 

 

Posizionamento delle flange per iniettare il gas 

tracciante tra guaina e solaio e diffusione dello 

stesso nelle strutture. 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4 

 

Con apposito rilevatore si sono registrate tutte 

le uscite dei gas traccianti iniettati, individuando 

fuoriuscite all’interno dei giardini, nel muro 

divisorio tra un giardino e l’altro, nei pressi della 

recinzione e della scala esterna e a ridosso delle 

facciate. 

 

 

 

 

FASE 5 

 

Dal rilevamento è stata inoltre riscontrata 

l’assenza di impermeabilizzazione sotto la 

pavimentazione in beola del camminamento 

condominiale. 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche del gas tracciante: 

• È una miscela gassosa inerte composta da azoto (95%) e ossigeno (5%) 

• Consente di individuare in maniera puntuale le perdite d’acqua 

• Non richiede l’allestimento di cantieri temporanei 

• Il gas tracciante non è tossico, non è corrosivo e non si infiamma 

• L’intervento può essere svolto su impermeabilizzazioni di tipo bituminoso o pvc 
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