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	SCHEDA TECNICABLINDOCEM
Additivo plastificante, impermeabilizzante e consolidante per malte, intonaci premiscelati, 
collanti per piastrelle


		CARATTERISTICHE

	
Blindocem aumenta l’elasticità e la plasticità della malta, migliora l’adesione, non fa fessurare, riduce il ritiro, mantiene la traspirazione.


	DESCRIZIONE

	
· Additivo per aumentare la tenacità di malte, colle, calcestruzzi e boiacche da consolidamento.
· È una emulsione di polimeri e copolimeri che conferiscono: adesione, impermeabilizzazione ed elasticità.
· Blindocem va diluito nell'acqua d'impasto dei prodotti nei quali si vuole aumentare le prestazioni.
· Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti leganti da impastare.
· Normalmente le malte preconfezionate necessitano di 5 litri di acqua per essere impastate: inserire nell'acqua da 200 gr a 1000 gr di Blindocem, a seconda del risultato che si vuole ottenere o alla severità della situazione.
· Idoneo per creare boiacche da iniezione. In questo caso, diluire 1+4 con acqua e inserire cemento grigio o bianco in quantità idonea all'impasto.

	

	CONFEZIONE 
	DETTAGLI

	Mescolare con mixer, impastatrice o betoniera.
Dosaggio: da 200 gr a 1000 gr ogni sacco di malta da 25 kg.
Confezioni da 5 litri e da 25 litri.
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