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PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L’UMIDITÀ 

 

Dws Srl - Drywallsystem 

Sede legale 

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano  

Sede operativa 

Via Augusto D’Andrea, 15 (Zona Artigiana) 

00048 Nettuno (Roma)  

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06 

Cellulare: +39 392.018.0635 

dwssrl@drywallsystem.com 

 

 

SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE 

 

Alte prestazioni, ottima capacità di serbatoio e soprattutto minimo ingombro. Questo modello, 

caratterizzato dallo sviluppo verso l'alto del serbatoio di accumulo, permette il minimo ingombro (solo 

0,28 mq) pur garantendo una notevole riserva d'aria. Può essere posizionato in spazi molto angusti ed è 

estremamente maneggevole. Consente di far funzionare tra le altre cose anche piccole sabbiatrici. 

 

CARATTERISTICHE 

 
• Nuova tecnologia BOXER, elevate prestazioni, minima manutenzione 

• Utilizzabile per lunghi cicli di lavoro senza problemi di surriscaldamento 

• Serbatoio da 50 litri sviluppato in verticale  

• Partenze a bassi voltaggi (185 Volt) con cavi anche di lunghe dimensioni 

• Organo pompante a secco, non necessita di cambio olio e manutenzioni scomode 

• Ruote di grandi dimensioni per un'incredibile facilità di trasporto 

• Testato per 3000 ore di lavoro in continuo 

• Serbatoio posizionato per il minimo ingombro 

• Partenze sotto lo zero termico 

• Dimensioni (mm): 500 x 560 x 1030    Db.80 

 

DETTAGLI 
 

 

 

COMPRESSORE LT. 330 

Su bombola compatta da 50 LT. 
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