
 

 

Scheda tecnica - POMPA MANUALE 

Dws Srl – Drywallsystem – www.drywallsystem.com – www.resineidroespansive.it 

 

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L’UMIDITÀ 

 

Dws Srl - Drywallsystem 

Sede legale 

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano  

Sede operativa 

Via Augusto D’Andrea, 15 (Zona Artigiana) 

00048 Nettuno (Roma)  

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06 

Cellulare: +39 392.018.0635 

dwssrl@drywallsystem.com 

 

 

SCHEDA TECNICA 

POMPA MANUALE 

DESCRIZIONE 

 

Pompa manuale per piccoli lavori non impegnativi, riparazione crepe. Pressione fino a 190 bar. 

 

CARATTERISTICHE 

 

• La pompa viene incastrata sopra i secchi delle resine commerciali da 15-20 litri 

• Pressione max a rubinetto chiuso 190 bar 

• Tubo di iniezione completo di rubinetto, cannetta e attacco per packer a 4 griffe 

 

L'azienda può apportare modifiche in base alle esigenze tecniche. 

 

POMPA MANUALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si applica su secchi in plastica o metallici di circa 15 litri per l’iniezione di resine varie 

http://www.drywallsystem.com/
http://www.resineidroespansive.it/
mailto:dwssrl@drywallsystem.com

