SCHEDA TECNICA
SILIKON BASE DRY WALL SYSTEM

DESCRIZIONE

Silikon Base € una soluzione acquosa di propilsiliconato di potassio. Il prodotto viene usato prevalente-
mente per trattamenti idrofobizzanti e trattamenti anti efflorescenze saline nonché per consolidare mate-
riali minerali porosi per costruzione quali: terra cotta; tegole; mattoni; vasi in cotto; malte e intonaci
cementizi sfarinanti; cemento espanso; calcestruzzo; gesso; pietre naturali e sintetiche; manufatti in
cemento; materiali minerali per isolamento termico; additivo idrorepellente per malte o intonaci e pitture
al quarzo o ai silicati.

VANTAGGI

Notevole diminuzione della ripresa d’acqua dei screpolature).

materiali trattati: + Riduce la dispersione termica.

- Aumento della longevita dei materiali trattati. - Conserva colori e aspetto iniziale nelle superfici
« Riduce la formazione di muschi - miceti (funghi) trattate.

licheni. - E traspirante: consente dunque il passaggio dei
« Contribuisce a evitare la presenza le efflores- gas.

cenze (sali). « Ha una grande resistenza agli agenti chimici e ai
- Abbassa la sensibilita ai cicli gelo - disgelo. (In raggi U.V. e microrganismi. Tale capacita rimane
questo modo si evita la formazione di efficacie per molti anni.

Natura: soluzione acquosa di propilsiliconato di Residuo secco: 50%.

potassio. Densita a 25° C: 1.34.

Aspetto: liquido limpido o leggermente torbido. pH: 13.

Colore: incolore. Diluente: Acqua demineralizzata.

CONSIGLI DI UTILIZZO

TRATTAMENTO DELLE TERRE COTTE MATTONI, TEGOLE E SOTTOVASI

Il trattamento si ottiene generalmente per immersione. La vasca deve contenere una soluzione di Silikon
Base e acqua con una diluizione variabile, compresa tra 1:10 e 1:100 parti in peso (secondo la qualita
dell'argilla da trattare). Allo scopo di assicurare una buona impregnazione, il tempo di immersione deve
oscillare da un minimo di 30 secondi a un massimo di 4 minuti. Uasciugatura avverra a una temperatura
ambiente all’aria aperta in parco di stoccaggio.

DWS SRL - DRYWALLSYSTEM Sede operativa Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06
Sede legale Via Augusto D’Andrea, 15 (Zona Artigiana) © Cellulare: +39 392.018.0635

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano 00048 Nettuno (Roma) dwssrl@drywallsystem.com

www.drywallsystem.com - www. resineidroespansive.it - www.packerdainiezione.it



SCHEDA TECNICA

SILIKON BASE DRY WALL SYSTEM

TRATTAMENTO CONTRO LA CAPILLARITA

Silikon Base si inietta alla base della costruzione. La sua capacita & quella di rendere idrorepellenti le poro-
sita del materiale edilizio per evitare la risalita di umidita e acqua per effetto della capillarita. Il suo utilizzo
é variabile: cambia a seconda della tipologia di muro e della sua natura. Una soluzione ottenuta dalla dilui-
zione in acqua variabile tra 1:10 e 1:19 parti in peso di Silikon Base serve a produrre l'idrorepellente da
iniezione generico.

TRATTAMENTO PARETI

Per effettuare il trattamento idrorepellente delle pareti e degli intonaci, cemento, pietre e/o contro soffit-
tature in gesso ci si avvale di una diluizione in acqua variabile tra 1: 10 e 1:19 parti in peso di Silikon Base.
Una volta ottenuto il prodotto, lo stesso viene spruzzato o pennellato sulla superficie fino a rifiuto.

TRATTAMENTO CONSOLIDANTE
Silikon Base puo essere utilizzato per il trattamento consolidante/idrorepellente di materiali minerali
polverulenti e/o sfarinanti con diluizione 1:5 in acqua.

ADDITIVO IDROFUGANTE

Silikon Base puo essere aggiunto, in qualita di additivo idrorepellente all'acqua di impasto del cemento,
del gesso nella proporzione dello 0,2 — 0,3%, oppure nelle pitture minerali in base alle seguenti proporzio-
ni: Silikon Base 0,5 - 5 kg. / pittura 100 kg.

RACCOMANDAZIONI GENERALI, CONFEZIONI E STOCCAGGIO

- Silikon Base ha una reazione lenta a contatto con I'aria, questo puo provocare nei bagni la formazione di sali insolu-
bili. Allo stesso modo una durezza troppo elevata dell'acqua puo provocare il fenomeno sopracitato.

- Al fine di ottenere la massima efficacia del trattamento e opportuno attendere il tempo necessario di reticolazione
del prodotto. | tempi in questione variano in funzione alla natura del materiale e alla capacita dello stesso di facilita-
re lo scambio gassoso (evaporazione dell’acqua). Di solito i tempi sono compresi trai 3 e i 7 giorni. Comunque un
buon risultato lo si ottiene gia a distanza di 24 ore.

- Laddove il prodotto venga usato per risolvere i problemi di umidita capillare, saranno necessari circa 3/6 mesi in
base alla stagione.

- Tenuto conto della natura alcalina del prodotto tal quale (pH 13), & fondamentale evitare in sede di manipolazione
e applicazione il contatto dello stesso con pezzi di alluminio, lega leggera, legno, vetro e/o altri materiali sensibili
agli alcali.

CONFEZIONI E STOCCAGGIO
Silikon Base e confezionato in fusti da 25 kg, 250 kg o in cisterne da 1250 kg. Puo essere conservato per 12 mesi in
vaso chiuso trai-20°Cei+30°C.

| DATI DI CUI SOPRA POSSO SUBIRE MODIFICHE E SENZA COMUNICAZIONE DA INVIARE AL CLIENTE.
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