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PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L’UMIDITÀ 

 

Dws Srl – Drywallsystem 

Sede legale 

Via Mauro Macchi 8 20124 Milano  

Sede operativa 

Via Augusto D’Andrea, 15 (Zona Artigiana) 

00048 Nettuno (Roma)  

Telefono: 06.88.93.00.67 - 06.98.85.00.06 

Cellulare: +39 392.018.0635 

dwssrl@drywallsystem.com 

 

SCHEDA TECNICA 
 

DESCRIZIONE 

 

Pompa elettropneumatica da iniezione o per verniciature a pistone completa di tubo 1/4” 15 mt e pistola 

per le iniezioni di resine o per verniciature o per entrambe le lavorazioni. È carrellata. 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

• Macchina prodotta in Italia 

• Tutte le componentistiche sono in acciaio  

• Pompa a pistone completa di Tubo 1/4” 15 mt 

• Pistola fornita in tre versioni: per iniezioni, per verniciature o per entrambe le lavorazioni 

• Portata 2,1 lt/min 

• Pressione max: 207 bar 

• Potenza: 1.2 Cv 

• Alimentazione: 230 V – 50 Hz 

• Lunghezza max tubo: 15 mt 

• Peso: 13 kg 

• Dotata di carrello 

• Possibilità di avere la pompa carrellata con pompante lungo 

 

 

 

 

 

 

I dati delle pompe possono subire variazioni a seguito di modifiche di costruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

per l’iniezione di resine epossidiche, siliconiche e poliuretaniche e per verniciature 
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